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Ссылочные документы

Правила устройства электроустановок.

Электротехнические устройства.

Естественное и искусственнон освещение.

Спецификация

ПУЭ - 7 издание

СП 76.13330 (СНиП 3.05.06-85)

СП 52.13330.2016

Обозначение. Наименование ПримечаниеЛист

1 Общие данные (начало).

Наименование Примечание

3

СП 256.1325800.2016 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий

Прилагаемые документы

2

CО 153-34.21.122-2003 
Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций

СП 6.13130.2009
Системы противопожарной защиты.
Требования пожарной безопасности

"Технические  решения , принятые  в  рабочих  чертежах  соответствуют  требованиям  экологических .
санитарно -гигиенических , противопожарных  и  других  норм ,действующих  на  территории  Российской
Федерации , и  обеспечивает  безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при
соблюдении , предусмотренных рабочими чертежами мероприятий ."

Главный инженер проекта :                               Винтенкин А .М .

4

5

7

6

ЭОМ.C

Однолинейная расчетная схема щита РЩ (начало).

Общие данные (окончание).
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Общие данные ( начало )

(СП 31-110-2003)

Расчет нагрузок РЩ.

План розеточной сети. М 1:100 

План сети освещения. М 1:100 

Схема уравнивания потенциалов. 

Монтажная схема щита ЩР.

8

9

Однолинейная расчетная схема шита РЩ (окончание).
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Электрическое освещение ,
электрооборудование 1

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ



ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Проектом предусматривается следующие виды освещения : рабочее и аварийное . Освещение выполняется

светодиодными светильниками , со степенью защиты согласно классу помещений по ПУЭ .

Управление освещением предусмотреть местное , посредством выключателей , устанавливаемых в помещениях и

коридорах . Групповые сети освещения выполняются кабелями марки ППГ -Пнг ( А )-HFx с изоляцией не

распространяющей горение , с низким дымовыделением . Аварийное освещение выполняется кабелем ВВГнг ( А )-FRLSLT.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ .

Разделение  PEN- проводника  питающей  линии  ( система  заземления  TN-C-S)  на  N( нулевой  рабочий )  и  PE( нулевой

защитный ) проводники производится на вводе в щит ЩР .

В  проекте  предусматривается  система  уравнивания  потенциалов . Для  этого  от  ЩР  прокладываются  пяти  и  трёх

проводные  кабели  питания  всех  потребителей , включающие  защитные  РЕ  проводники , подключенные  к  шине  РЕ  ВРУ -0,4 кВ

( и  соответственно  к  контуру  заземления  и  системе  молниезащиты  здания ).  К  шине  РЕ  щитов  и  пультов  управления

кабелями  с  защитным  РЕ  проводником  подключаются  корпуса  электроприёмников  через  заземляющий  ( третий )  контакт

штепсельных  розеток  или  специальный  зажим  на  корпусе  электрооборудования  в  случае  подключения  электроприёмника  к

сети через клеммник .

Защитные  проводники  должны  быть  проложены  таким  образом , чтобы  при  демонтаже  аппарата  ( розетки ,

светильника  и  др .)  не  происходило  разрыва  цепи  защитного  проводника  других  аппаратов . Ответвления  защитного

проводника выполнять путем неразъемного соединения сваркой , пайкой или спецзажимом .

В  качестве  дополнительной  меры  защиты  предусмотрена  установка  устройств  защитного  отключения  ( УЗО )  на

бытовых розеточных линиях .

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж  и  эксплуатацию  электрооборудования  должен  осуществлять  квалифицированный  персонал . Все  работы  по

монтажу  производить  в  строгом  соответствии  с  требованиями  ПУЭ , ПТЭЭП ,  "Межотраслевых  правил  по  охране  труда

при эксплуатации электроустановок " и др . нормативно -технических документов , действующих на территории РФ .

Все  предусмотренные  проектом  элементы  электроснабжения  не  являются  источником  гармонических  искажений  и  не

симметрии напряжения . Дополнительные мероприятия по обеспечению качества электроэнергии не требуются .

По  согласованию  с  проектной  организацией  возможна  замена  электрооборудования , указанного  в  проекте  на

электрооборудование с аналогичными техническими характеристиками других марок и производителей .

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект разработан на основании технического задания заказчика , дизайн -проекта , заданий смежных разделов , в соответствии с

действующими нормами и правилами .

В проекте решаются вопросы электроснабжения силового оборудования , электроосвещения , уравнивания потенциалов , заземления ,

энергобезопасности и энергосбережения .

Размещение оборудования , электроустановочных изделий и светильников принять в соответствии с заданием Заказчика .

Автоматические выключатели предусматриваются марки "АВВ " с отключающей способностью 16 кА .

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение медицинского центра осуществляется по I- ой и III- ей категории надёжности электроснабжения .

По I- ой категории :

- аварийное и эвакуационное освещение ;

- автоматическая пажарная сигнализация ;

- система оповещения и управления эвакуацией .

Электроснабжение остальных потребителей осуществляется по III- ей категории .

Электроснабжение потребителей медицинского центра осуществляется от щита ЩР .

Питание электроприемников предусматривается от сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В . Электрические сети , согласно

требованиям ПУЭ , защищаются от токов перегрузки и токов короткого замыкания .

 Электрическая нагрузка щита ЩР составляет :

Руст .=43.93 кВт ;

Ррасч .=43.93 кВт ;

I расч .=66.78 А ;

Границами проектирования в данном проекте является вводной коммутационно -защитный аппарат щита ЩР .

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ .

Основными электропотребителями медицинского центра являются :

1. Электрическое освещение ( рабочее , аварийное );

2. Медицинское оборудование ;

3. Компьютерные и бытовые розетки ;

Питание силовых электроприемников предусмотрено непосредственно от щита ЩР , который оборудован аппаратами защиты на вводе и на

отходящих линиях .

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами марки ППГ -Пнг ( А )-HF с изоляцией не распространяющей

горение , с низким дымовыделением , проложены :

- скрыто в ПВХ трубах за подвесным потолком , в стенах ;

- скрыто по лоткам за подвесным потолком .

Линия питающая потребителей I- ой категории выполняется кабелем с медными жилами марки ВВГнг ( А )-FRLSLTx с изоляцией не

распространяющей горение , с низким дымовыделением , огнестойким .

Все применяемые ПВХ трубы должны иметь сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ -246-97.
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   Маркировка Гр . 1 с Гр . 2 с Гр . 3 с Гр . 4 с Гр . 5 с Гр . 6 с Гр . 7 с Гр . 8 с Гр . 9 с Гр . 10 с Гр . 11 с Гр . 12 с Гр . 13 с Гр . 14 с Гр . 15 с Гр . 16 с Гр . 17 с Гр . 18 с Гр . 19 с Гр . 20 с Гр . 21 с

  Мощность уст ., кВт Ру 1,10 0,40 0,40 1,20 0,95 0,47 2,00 1,40 0,95 0,40 1,30 0,40 0,60 0,80 0,30 0,80 1,10 2,00 2,00 1,00 0,80

  Коэф .мощности со sφ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

  Длина кабеля ,  м L 19 16 20 34 23 22 24 47 28 28 48 28 26 28 32 38 48 38 40 40 55

  Расчетный ток , А Ip 5,00 1,82 1,82 5,45 4,32 2,11 9,09 6,36 4,32 1,82 5,91 1,82 2,73 3,64 1,36 3,64 5,00 9,09 9,09 9,09 3,64

 Потери напряжения , В Δ U% 1.40 0.43 0.54 2.73 1.46 0.69 3.22 4.41 1.78 0.75 4.18 0.75 1.05 1.40 0.64 2.04 3.54 5.09 5.36 2.68 2.95
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Тип , напряжение ,
сечение ( шинопровода )

Расчетный ток , А
Устан . мощность , кВт

Расчетная мощность , кВт

 Тип , Номинальный ток
расцепителя
автомата или

плавкая вставка , А
Номинальный ток
нагревательного

элеиента
теплового реле , А

Маркировка
и длина линии .

Способ прокладки .

Маркировка
и длина линии .

Способ прокладки .

ЩР 600 х 500(h) х 200  IP41

А

Распределение нагрузки по фазам

Фаза А В С

Ру 16.17 13.95 13.81

% 36.8 31.7 31.5

ЩР

Ру = 43.93 кВт

Кс = 0.90

Рр = 43.93 кВт

cosφ = 0.90

Ip= 66.78 А
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Однолинейная расчетная схема ЩР
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А



Однолинейная расчетная схема ЩР
( окончание )

   Маркировка Гр . 22 с Гр . 23 с Гр . 24 с Гр . 25 с Гр . 26 с Гр . 27 о Гр . 28 о Гр . 29 о Гр . 30 о Гр . 31 о Гр . 32 о Гр . 33 о Гр . 34 о Гр . 35 о Резерв Резерв Резерв

  Мощность уст ., кВт Ру 0,90 1,30 0,50 10,50 2,50 0,10 0,46 0,50 0,48 0,37 0,37 0,28 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00

  Коэф .мощности со sφ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

  Длина кабеля ,  м L 44 38 64 18 31 17 63 65 88 49 68 70 67 36

  Расчетный ток , А Ip 4,09 5,91 2,27 15,96 11,36 0,45 2,09 2,27 2,18 1,68 1,68 1,27 1,36 4,55 4,55 5,55 6,55

 Потери напряжения , В Δ U% 2,65 3,31 2,14 3,21 5,19 0,19 3,23 3,62 4,71 2,02 2,80 2,18 2,24 4,01

Наименование потребителей
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Расчет нагрузок РЩ .

Ссылочные документы

Правила устройства электроустановок.

Электротехнические устройства.

Естественное и искусственнон освещение.

Спецификация

ПУЭ - 7 издание

СП 76.13330 (СНиП 3.05.06-85)

СП 52.13330.2016

Обозначение. Наименование ПримечаниеЛист

1 Общие данные (начало).

Наименование Примечание

3

СП 256.1325800.2016 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий

Прилагаемые документы

2

CО 153-34.21.122-2003 
Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций

СП 6.13130.2009
Системы противопожарной защиты.
Требования пожарной безопасности

"Технические  решения , принятые  в  рабочих  чертежах  соответствуют  требованиям  экологических .
санитарно -гигиенических , противопожарных  и  других  норм ,действующих  на  территории  Российской
Федерации , и  обеспечивает  безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при
соблюдении , предусмотренных рабочими чертежами мероприятий ."

Главный инженер проекта :                               Винтенкин А .М .

4

5

7

6

ЭОМ.C

Однолинейная расчетная схема щита РЩ (начало).

Общие данные (окончание).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект разработан на основании технического задания заказчика , дизайн -проекта , заданий смежных разделов , в соответствии с

действующими нормами и правилами .

В проекте решаются вопросы электроснабжения силового оборудования , электроосвещения , уравнивания потенциалов , заземления ,

энергобезопасности и энергосбережения .

Размещение оборудования , электроустановочных изделий и светильников принять в соответствии с заданием Заказчика .

Автоматические выключатели предусматриваются марки "АВВ " с отключающей способностью 16 кА .

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение медицинского центра осуществляется по I- ой и III- ей категории надёжности электроснабжения .

По I- ой категории :

- аварийное и эвакуационное освещение ;

- автоматическая пажарная сигнализация ;

- система оповещения и управления эвакуацией .

Электроснабжение остальных потребителей осуществляется по III- ей категории .

Электроснабжение потребителей медицинского центра осуществляется от щита ЩР .

Питание электроприемников предусматривается от сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В . Электрические сети , согласно

требованиям ПУЭ , защищаются от токов перегрузки и токов короткого замыкания .

 Электрическая нагрузка щита ЩР составляет :

Руст .=43.93 кВт ;

Ррасч .=43.93 кВт ;

I расч .=66.78 А ;

Границами проектирования в данном проекте является вводной коммутационно -защитный аппарат щита ЩР .

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ .

Основными электропотребителями медицинского центра являются :

1. Электрическое освещение ( рабочее , аварийное );

2. Медицинское оборудование ;

3. Компьютерные и бытовые розетки ;

Питание силовых электроприемников предусмотрено непосредственно от щита ЩР , который оборудован аппаратами защиты на вводе и на

отходящих линиях .

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами марки ППГ -Пнг ( А )-HF с изоляцией не распространяющей

горение , с низким дымовыделением , проложены :

- скрыто в ПВХ трубах за подвесным потолком , в стенах ;

- скрыто по лоткам за подвесным потолком .

Линия питающая потребителей I- ой категории выполняется кабелем с медными жилами марки ВВГнг ( А )-FRLSLTx с изоляцией не

распространяющей горение , с низким дымовыделением , огнестойким .

Все применяемые ПВХ трубы должны иметь сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ -246-97.
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Общие данные ( начало )

(СП 31-110-2003)

Расчет нагрузок РЩ.

План розеточной сети. М 1:100 

План сети освещения. М 1:100 

Проектировщик : ООО "ПСК БАЗИС "

2017 г .

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Заказчик :

Раздел : "ЭОМ "
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Схема уравнивания потенциалов. 
Медицинский центр по адресу : г . Москва , ул . Широкая , д . 30

Монтажная схема щита ЩР.
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План розеточной сети второго этажа М 1:100

План розеточной сети М 1:100

ПРИМЕЧАНИЯ :
1. Электропроводку выполнить :
  -скрыто в ПВХ трубах за подвесным потолком ;
  -скрыто в ПВХ трубах в стенках .
2. Высота установки розеток h=300 мм кроме специально указанных .
3. Размещение распаячных коробок на плане носит условный характер , и не может рассматриваться  как обязательное .
5. Все металлические корпуса электрооборудования , которые могут оказаться под напряжением присоединить к
защитному проводнику РЕ .

Гр .4 с
h=960

Гр .6 с
h=960

Гр .8 с
h=960

Гр .11 с
h=2000

Гр .13 с
h=1900Гр .12 с

h=1000

Гр .16 с
h=150

Гр .16 с
h=500

Гр .17 с
h=150

Гр .17 с
h=150

Гр .17 с
h=1000

Гр .18 с
h=1600

Гр .19 с
h=1000

Гр .14 с
h=1860

Гр .14 с
h=1000

Гр .21 с
h=1000 в

Гр .22 с
h=1600

Гр .26 с
h=4200

Гр .26 с
h=360

Гр .26 с
h=360
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Пищик Т .В .

  -   щит силовой распределительный ЩР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

  -   щит аварийного освещения ЩАО

-   розетка 220 В 16 А

  -   кабельная линия

-   вывод кабеля 220 В

-   лоток кабельный 200 х 80 х 3000 DKC

-   лоток кабельный 50 х 50 х 3000 DKC

- подъем кабелей

Наименование
Площадь ,

м 2
Номер
п/ п

Ресепшн

Электрощитовая , серверная

Большая косметология

Малая косметология

Массажный кабинет

Аппаратная

СПА

Кладовая

Санузел

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Комната отдыха

Парикмахерская

Коридор

14

15

16

17

18

19

20

21

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Маникюрная

Администрация

Бухгалтерия

Кухня

Санузел

Раздевалка

Предбанник

Сауна

Второй ярус над сауной

22.0

48.6

23.9

15.4

22.0

16.6

7.5

14.0

1.5

2.1

13.1

13.7

11.5

3.8

5.1

16.8

2.3

5.0

6.2

7.6

7.6

Гр .25 с
печь

Гр .4 с

Гр .1 с

Гр .2 с

Гр .3 с

Гр .4 с

Гр .4 с

Гр .5 с

Гр .7 с

ЩР

Гр .10 с

Гр
.9

с

Гр .8 с

Гр
.8

с

Гр .1.8 с Гр
.8

с

Гр .8 с

Гр .11 с

Гр .11 с
лючок в полу Гр

.11
с

Гр .12 с

Гр .13 с

Гр .15 с

Гр
.16

сГр
.17

с

Гр
.18

с

Гр .19 с

Гр .19 с

Гр
.2
0

с

Гр .21 с
h=1000 в

Гр
.2
1сГр .14 с

Гр .22 с

Гр .22 с

Гр .22 с

Гр .22 с
Гр

.2
3
с

Гр .23 с

Гр .23 с

Гр .23 с
h=105

Гр .23 с

Гр .23 с

Гр .24 с

Гр .24 с

Гр .24 с

Гр .24 с

Гр .15 с

Гр .24 с

h=3500

Гр .18 с

Медицинский центр по адресу : г . Москва , ул . Широкая , д . 30

План розеточной сети . М 1:100

Электрическое освещение ,
электрооборудование

Гр .26 с
подъем на 2- ой эт .

Гр
.14

с

Гр .25 с
Гр .26 с

Гр .23 с



21

+2,300

0,000

6

5

4

3

1

2

131415

16

12

11

17

18

19

20
7

8

9

10

2

Ин
в
. N

 п
од

л
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

ен
 и

нв
. N

СО
ГЛ

А
СО

ВА
НО

:

План освещения второго этажа М 1:100

План сети освещения М 1:100

Стадия Лист Листов

Р

Кол.уч. N док. ДатаИзм. Лист

ГИП Винтенкин А .М .

Разработал

Норм .контр . Калинин И .М .

Формат А 3

8 9

Подпись

ЭОМ

Пищик Т .В .

Выход

  -   щит силовой распределительный ЩР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

  -   щит аварийного освещения ЩАО

-   выключатель двухклавишный

  -   кабельная линия

-   вывод кабеля 220 В

-   лоток кабельный 200 х 80 х 3000 DKC

-   лоток кабельный 50 х 50 х 3000 DKC

-   выключатель одноклавишный -   световой указатель светодиодный с БАП MARS LED, IP22, 3,6 Вт

-   светильник ARMSTRONG LED, IP22, 40,0 Вт

-   люстра LED, IP22, 60,0 Вт

-   светильник LED, IP22, 20,0 Вт

-   бактерицидная лампа , 30,0 Вт

-   светильник LED, IP22, 60,0 Вт

выводы под потолком
и на уровне пола

выводы под потолком
и на уровне пола

Выход

-   световой указатель светодиодный с БАП MARS LED, IP22, 3,6 Вт

Гр .27 о

Гр .28 о

Гр .28 о

Гр .29 о

Гр .29 о

Гр .29 о

Гр .30 о

Гр .30 о

Гр
.3
0

о
Гр

.3
0

о

Гр
.3
0

о
Гр

.3
0

о
Гр

.3
0

о

Гр .30 о
Гр .30 о

Гр
.3
0

о
Гр

.3
0

о

Гр .30 о Гр .30 о

Гр
.3
0

о
Гр

.3
0

о

Гр .30 о

Гр .31 о

Гр
.3
1о

Гр .31 о

Гр
.3
1о

Гр .32 о

Гр .32 о

Гр .32 о

Гр .32 оГр .32 о

Гр .33 о

Гр .33 о

Гр .33 о

Гр
.3
3
о

Гр
.3
3
о

Гр
.3
3
о

Гр .34 о

вывод h=1 м , h=2,1

Н =2.1 м

Гр .28 о

Гр .28 о

Гр .35 о

Гр
.3
5
о

Гр
.3
5
о

Гр
.3
5
о

Гр
.3
5
о

Дата

Медицинский центр по адресу : г . Москва , ул . Широкая , д . 30

План сети освещения . М 1:100

Электрическое освещение ,
электрооборудование

Наименование
Площадь ,

м 2
Номер
п/ п

Ресепшн

Электрощитовая , серверная

Большая косметология

Малая косметология

Массажный кабинет

Аппаратная

СПА

Кладовая

Санузел

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Комната отдыха

Парикмахерская

Коридор

14

15

16

17

18

19

20

21

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Маникюрная

Администрация

Бухгалтерия

Кухня

Санузел

Раздевалка

Предбанник

Сауна

Второй ярус над сауной

22.0

48.6

23.9

15.4

22.0

16.6

7.5

14.0

1.5

2.1

13.1

13.7

11.5

3.8

5.1

16.8

2.3

5.0

6.2

7.6

7.6

Гр .31 о

-   светильник LED, IP65, 50,0 Вт

ЩРЩАО

Гр
.3
4

о

Гр .34 о

Гр .34 о

Гр .34 о

Гр
.3
4

о

Гр .34 о

Гр .35 о

Гр .31 о

Гр
.3
1о

-   светильник LED, IP22, 60,0 Вт
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ЩР

L N

L1, L2, L3
N

PE

L N

ГОСТ Р 50571.2-92 п. 312.2
Групповая сеть

(однофазная трехпроводная)

ПуГВ 1х4

Металлические трубы холодного, горячего

водоснабжения и канализации

Металлические конструкции
подшивного потолка

Металлические конструкции
системы вентиляции

Металлические конструкции
обшивки стен

Схема уравнивания потенциалов

Нулевой защитный РЕ
проводник ( в составе кабеля )

ВВ
Гн

гL
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

гL
S-

3х
1,5

ВВГнгLS-5х25

Формат А 3

9

Стадия Лист Листов

Р

Кол.уч. N док. ДатаИзм. Лист

ГИП Винтенкин А .М .

Разработал

Норм .контр . Калинин И .М .
9

Подпись

ЭОМ

Пищик Т .В .

Медицинский центр по адресу : г . Москва , ул . Широкая , д . 30

Электрическое освещение ,
электрооборудование

Схема уравнивания потенциалов



1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Щиты .

Щит ЩР в составе :1

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип , марка , обозначение

документа , опросного листа
Код оборудования ,

изделия , материала Завод -изготовитель
Единица

измерения Количество
Масса единицы ,

кг
Примечания

шт . 1Электросчетчик Меркурий 231 АТ -0,1i многотарифный

Автоматический выключатель 3 п Easy 9 80 А ; Schneider Electric, Германия шт . 1

шт .

шт . 2

Инкотекс , Россия

шт . 1

шт . 8
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шт . 1

шт . 25

EZ9F34110 шт . 12

шт . 1

II. Светотехнические изделия .

Люстра со светодиодными лампами МО :1003-5 в коридорах G9 х 10 шт . (5 Вт *10=50 Вт )1

2 1

3

4

5

Ì00346

Мормат А 3

1

Стадия Лист Листов

Р

Кол.уч. N док. ДатаИзм. Лист

ГИП Винтенкин А .М .

Разработал

Норм .контр . Калинин И .М .
2

Подпись

ЭОМ .С

Пищик Т .В .

Медицинский центр по адресу : г . Москва , ул . Широкая , д . 30

Электрическое освещение ,
электрооборудование

Спецификация оборудования

Автоматический выключатель 3 п Easy 9 25 А ;

Дифференциальный автоматический выключатель Easy 9 АВДТ 16 А ;

EZ9F34325

EZ9D34616

Автоматический выключатель 1 п Easy 9 ВА 10 А ;

Реле контроля напряжения 1 п 63 А

Schneider Electric, Германия

Schneider Electric, Германия

Schneider Electric, Германия

Россия

шт . 1Шкаф 600 х 500(h) х 200 Россия

Щит ЩАО в составе :2

Бокс ЩРН -П -6 модулей навесной пластик IP41 PRIME белая дверь

EZ9F34116 шт . 1Автоматический выключатель 1 п Easy 9 ВА 16 А ; Schneider Electric, Германия

EZ9F34110 шт . 3Schneider Electric, ГерманияАвтоматический выключатель 1 п Easy 9 ВА 10 А ;

MKP82-N-06-WD-41-20 IEK, Россия

Люстра со светодиодными лампами МО :1003-10 в ресепшен G9 х 20 шт . (5 Вт *20=100 Вт )

Люстра со светодиодными лампами LOFT338 в парикмахерской Е 27 х 10 шт . (10 Вт *10=100 Вт )

Люстра со светодиодными лампами LOFT338 в СПА Е 27 х 12 шт . (10 Вт *12=120 Вт )

Люстра со светодиодными лампами  МО :1139-5 в комн . отдыха 25 Вт шт . 2

Люстра со светодиодными лампами LOFT235 в маникюрной Е 14 х 3 шт . (10 Вт *3=30 Вт ) шт . 26

Люстра со светодиодными лампами LOFT317 в сауне G9 х 10 шт . (5 Вт *10=50 Вт ) шт . 27

Светильник светодиодный ARMSTRONG LED, IP22, 40,0 Вт шт . 318

Светильник светодиодный LED, IP65, 50 Вт в душевых шт . 39

Светильник светодиодный ЛУЧ -220 С LED, IP65, 6 Вт в электрощитовой10 шт . 2

Светильник светодиодный LED, IP34, t=103° С , 60 Вт в сауне ( парной )11 шт . 1

Бактерицидная лампа , 30 Вт12 шт . 5

Светильник для подсветки картин , 20 Вт13 шт . 4
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8

шт .

шт .

шт . 19

III. Электроустановочные изделия .

Выключатель одноклавишный внутренней установки IP21 10 А , 220 В , 50 Гц1

Штепсельная розетка с третьим защ . проводником внутр . установки IP21 16 А , 220 В , 50 Гц

2

Коробка распаячная для открытой установки

4

IV. Кабельные изделия .

Кабель ППГ -Пнг ( А )-HF:1

- 5 х 10 кв . мм

- 3 х 2,5 кв . мм

- 3 х 1,5 кв . мм

м .п . 860

м .п . 490

Провод медный ПуГВ 1 х 4 мм м .п . 20

м .п . 18

2

1 Труба гофрированная ПВХ ∅40мм IEK, Россия м .п . 7

V. Монтажные изделия

2 Труба гофрированная ПВХ ∅20 мм IEK, Россия м .п . 448

3

Люк розеточный в пол на 4-6 розеток IP21  16 А , 220 В , 50 Гц

148шт .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип , марка , обозначение

документа , опросного листа
Код оборудования ,

изделия , материала Завод -изготовитель
Единица

измерения Количество
Масса единицы ,

кг
Примечания
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Светильник аварийный , 220 В , IP22, 3,6 Вт ( Указатели выход и направления движения ) с АКБ14 шт . 4

Выключатель двухклавишный внутренней установки IP21 10 А , 220 В , 50 Гц

5

Штепсельная розетка с третьим защ . проводником внутр . установки IP65 16 А , 220 В , 50 Гц

6

шт . 1

шт . 50

IEK, Россия м .п . 365Труба гофрированная ПВХ ∅16 мм3

Формат А4

Изм . Кол . уч .Лист № док . Подпись Дата

Лист

2
Спецификация оборудования ЭОМ .С

Кабель ВВГ -нг ( А )-FRLS3 м .п . 62

Лоток перфорированный 200 х 80 х 3000 DKC с крышкой4 DKC, Россия шт . 14

Лоток перфорированный 50 х 50 х 3000 DKC с крышкой DKC, Россия шт . 105

Тройник лотка перфорированного 200 х80 DKC с крышкой DKC, Россия шт . 1

Отвод 90°  лотка перфорированного 200 х 80 DKC с крышкой DKC, Россия шт . 3

6

7


